
HUG
Hand Strapping Tool
REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE

Semi-Automatic Hand Strapping Tool

Friction Weld

Compatible With 
PP and PET Strap

Entry-Level Strapping



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Production Rate
Operator Dependent

Power Consumption
Approx. 0.2 W / cycle

Cycles Per Battery Charge
5 Ah: 400 – 550 cycles

Strapping
PP& PET: 9mm – 16mm (1/3” - 5/8”)

Strap Tension
Standard: 270 lbs. – 607 lbs. (122.5 kg - 275 kg)
Soft Strap Tension: 112 lbs. – 337 lbs. (51 kg - 153 kg) 

Strap Seal
Friction Seal

Machine Shipping Weight
Approx. 7.6 lbs. (3.45 kg) Excluding battery

+ Battery-operated strapping tool for manual strapping with 
PP or PET straps

+ Intuitive and durable colored touchscreen panel for easy 
and convenient operation

+ 8 customizable programs for quick adjustment of  
parameters between product changes

+ Reinforced case for increased stability
+ Automatic, semi-automatic and manual operating modes 

available
+ Optimized weight distribution for ergonomic handling
+ The display can be easily locked and unlocked
+ Purchase with or without batteries

SPECIAL FEATURES

©2025 EAM-Mosca Corporation. All Specifications Subject to Change Without Notice. 04/2025
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www.eammosca.com | info@eammosca.com
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Phone: 	 +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 		  570.455.2442

Canada

EAM-Mosca Canada Ltd.
170 William Smith Drive, Whitby, Ontario, L1N 9N3
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HUG
Herramienta de Flejado Manual

REVOLUCIONE EL 
RENDIMIENTO EN SU FIN 
DE LINEA (EMPAQUE)

Flejadora Manual Semiautomática

Soldadura por Fricción

Compatible con 
Fleje de PP y PET

Flejado de Nivel Básico



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa de Producción
Dependiente del operador

Consumo de Energía
Aprox. 0,2 W / ciclo

Ciclos por Carga de Batería
5 Ah: 400 - 550 ciclos

Flejado
PP& PET: 9mm – 16mm (1/3” - 5/8”)

Tensión del Fleje
Estándar: 270 lbs. – 607 lbs. (122.5 kg - 275 kg)
Tensión de fleje suave: 112 lbs. – 337 lbs. (51 kg - 153 kg) 

Sello de Fleje
Sello de fricción

Peso de la Máquina
Aprox. 3,45 kg sin batería

+ Herramienta de flejado de baterías para el flejado manual 
con flejes de PP o PET

+ Panel de pantalla táctil en color, intuitivo y duradero, para 
un manejo fácil y cómodo

+ 8 programas personalizables para un ajuste rápido de los 
parámetros entre cambios de producto

+ Caja reforzada para mayor estabilidad
+ Modos de funcionamiento automático, semiautomático y 

manual disponibles
+ Distribución optimizada del peso para un manejo 

ergonómico
+ La pantalla se puede bloquear y desbloquear fácilmente
+ Compra con o sin baterías

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

©2025 EAM-Mosca Corporation. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 04/2025

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA UNA CONSULTA 
GRATUITA
www.eammosca.com | info@eammosca.com
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EAM-Mosca Canada Ltd.
170 William Smith Drive, Whitby, Ontario, L1N 9N3
Teléfono:		 +1 800.633.6392 / +1 905.665.8225
Fax:		  905.665.8188

15” (369mm)

Tensioning button

Welding button

Opening lever

Lithium battery

6
” (16

5m
m

) 5” (123m
m

)



HUG
Ferramenta de Arqueamento Manual

REVOLUCIONE A PERFORMANCE 
DE SEU FIM DE LINHA
(EMBALAGEM)

Ferramenta de Arquear Portátil 
Semiautomática

Solda por Fricção

Compatível Com 
Fitas de PP e PET

Sistema de Arqueamento 
de Entrada



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Taxa de Produção
Dependente do operador

Consumo de Energia
Aprox. 0,2 W / ciclo

Ciclos por Carga de Bateria
5 Ah: 400 - 550 ciclos

Arqueamento
PP e PET: 9 mm - 16 mm (1/3" - 5/8")

Tensão da Fita
Padrão: 270 lbs. - 607 lbs. (122,5 kg - 275 kg)
Tensão da fita soft: 51 kg a 153 kg (112 lbs a 337 lbs) 

Tecnologia de Solda
Solda por fricção

Peso de envio da Máquina
Aprox. 3,45 kg (7,6 lbs.) Excluindo a bateria

+	 Ferramenta de arquear manual, a bateria, para uso com 
fitas de PP ou PET

+ Painel colorido touchscreen: intuitivo para ajustes fáceis e 
convenientes

+ 8 programas customizáveis para rápido ajuste dos 
parâmetros entre os diferentes produtos

+ Carcaça reforçada para maior estabilidade
+ Modos de operação automático, semiautomático e manual 

disponíveis
+ Distribuição de peso otimizada para manuseio ergonômico
+ A tela pode ser facilmente bloqueada e desbloqueada
+ Compre com ou sem baterias

RECURSOS ESPECIAIS

©2025 EAM-Mosca Corporation. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 04/2025

ENTRE EM CONTATO CONOSCO HOJE MESMO PARA UMA CONSUL-
TA GRATUITA
www.eammosca.com | info@eammosca.com
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Telefone:     +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
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Canadá
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Fax:		  905.665.8188
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