
ROM-
Fusion
REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE

Operator Cycled Entry Level 
Strapping Machine

Standard 3 Sealer

Track Size Up To 1250mm Wide

Up To 55 Bundles Per Minute

Machine Options Available
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ROM-
Fusion
ENTRY LEVEL WALK UP STRAPPING MACHINE FOR
BUNDLING & CLOSING APPLICATIONS

The ROM-Fusion walk up operator cycled strapping machine delivers the 
same performance and reliability you would expect from Mosca but at a more 
economical price. Featuring Mosca’s DC brushless direct drive technology, this 
machine is best suited for mid-level strapping needs and provides the perfect 
combination of convenience and low-cost with reliability.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Production Rate
Up to 55 bundles per minute

Track Size
See chart on the back of the brochure

Electrical
110-220v 60 Hz, 0.5 KVA

Table
Stainless steel table top

Table Height
31.5” - 35.5” (800mm - 902mm)

Strapping
PP strap from 5-12mm.

Strap Tension
Infinitely adjustable up to 50 lbs (22.6 kg)

Strap Seal
Heat seal with DC brushless direct drive motor

Seal Location
600mm x 500mm center seal. Larger track sizes offset 12” 
(304mm) from arch corner, control panel side

Machine Shipping Weight
Approx. 360 Lbs. (163 kg)

Casters
Two swivel-lock casters, two fixed casters

+	 Photo Eye (for automatic cycle start)

OPTIONS

Want to see the 
ROM-Fusion 
in action? Use 
the QR code 
to learn more.

SCAN 
HERE
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CONTACT US FOR A FREE CONSULTATION TODAY
www.eammosca.com | info@eammosca.com

U.S.A, Latin America & The Caribbean

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Phone: 	 +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 		  570.455.2442

MACHINE DIMENSIONS

Canada

EAM-Mosca Canada Ltd.
170 William Smith Drive, Whitby, Ontario, L1N 9N3
Phone:		 +52 800.633.6392 / +52 905.665.8225
Fax:		  905.665.8188
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MACHINE ARCH SIZE

600 x 500 800 x 600 1250 x 600

Inches mm Inches mm Inches mm

A 23.5 597 31.8 808 49.2 1250

B 19.5 495 23.5 597 23.5 597

C 39 990 47 1194 64.6 1640

D 42.9 1090 50.8 1290 68.5 1740

E 54-58 1371-1473 58-62 1473-1575 58-62 1473-1575



ROM-
Fusion
REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]

Máquina Flejadora De Nivel De 
Entrada Ciclada Por Operador

Sellador Estándar 3

Tamaño De Arco De Hasta
1250mm De Ancho

Hasta 55 Paquetes Por Minuto

Opciones De Máquina Disponibles
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ROM-
Fusion
MÁQUINA FLEJADORA CICLADA POR OPERADOR PARA
PAQUETES Y APLICACIONES DE CERRADO DE CAJAS

La máquina flejadora cíclica por operador con pedal ROM-Fusion ofrece el mismo 
rendimiento y confiabilidad que esperaría de Mosca pero a un precio más económico. 
Con la tecnología de transmisión directa sin escobillas de CC de Mosca, esta máquina 
es la más adecuada para las necesidades de flejado de nivel medio y brinda la 
combinación perfecta de conveniencia y bajo costo con confiabilidad.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción
Hasta 55 paquetes por minuto

Tamaño De Arco
Ver gráfico en la parte posterior del folleto

Especificación Eléctrica
110 - 220v 60 Hz, 0.5 KVA

Mesa
Tablero de acero inoxidable

Altura De La Mesa
31.5” - 35.5” (800mm - 905mm)

Fleje
Fleje de PP de 5 - 12mm.

Tensión Del Fleje
Infinitamente ajustable hasta 50 libras (22,6 kg)

Sello De Fleje
Sellado térmico con motor de accionamiento directo sin 
escobillas de CC

Ubicación Del Sello
Junta central de 600mm x 500mm. Tamaños de guía más 
grandes desplazados 12” (304mm) desde la esquina del arco, 
lado del panel de control

Peso De Envío De La Máquina
Approx. 360 Lbs. (163 kg)

Ruedas
Dos ruedas con bloqueo giratorio, dos ruedas fijas

+	 Foto sonsor (para inicio de ciclo automático)

OPCIONES

¿Quiere ver el 
ROM-Fusion en 
acción? Utilice el 
código QR para 
obtener más 
información.

ESCANEAR
AQUÍ
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DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
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TAMAÑO DEL ARCO DE LA MÁQUINA

600 x 500 800 x 600 1250 x 600

Pulgadas mm Pulgadas mm Pulgadas mm

A 23.5 597 31.8 808 49.2 1250

B 19.5 495 23.5 597 23.5 597

C 39 990 47 1994 64.6 1640

D 42.9 1090 50.8 1290 68.5 1740

E 54-58 1371-1473 58-62 1473-1575 58-62 1473-1575

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 		  570.455.2442

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA 
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 		  81.8333.8541



ROM-
Fusion
REVOLUCIONAR O
DESEMPENHO NO SEU
FIM DA LINHA [EMBALAGEM]

Máquina De Cintar De Nível Básico 
Com Ciclo De Operador

Selante Padrão 3

Tamanho Do Arco Até 1250 Mm 
De Largura

Até 55 Pacotes Por Minuto

Opções De Máquina Disponíveis
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ROM-
Fusion
MÁQUINA DE CINTA COM CICLO DE OPERADOR PARA
EMBALAGENS E APLICAÇÕES DE FECHAMENTO DE CAIXA

A máquina de cintar cíclica operada por pedal ROM-Fusion oferece o mesmo 
desempenho e confiabilidade que você esperaria da Mosca, mas a um preço mais 
acessível. Apresentando a tecnologia de acionamento direto sem escova DC da 
Mosca, esta máquina é mais adequada para necessidades de cintagem de nível médio 
e oferece a combinação perfeita de conveniência e baixo custo com confiabilidade.
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AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Taxa De Produção
Até 55 pacotes por minuto

Tamanho Do Arco
Veja o gráfico no verso do folheto

Especificação Elétrica
110 - 220v 60 Hz, 0.5 KVA

Mesa
placa de aço inoxidável

Altura Da Mesa
31.5” - 35.5” (800mm - 905mm)

Faixa
Correia PP de 5 - 12 mm.

Tensão Da Cinta
Infinitamente ajustável até 50 lbs (22,6 kg)

Selo De Cintagem
Selagem térmica com motor DC sem escova de 
acionamento direto

Localização Do Carimbo
Junta central de 600mm x 500mm. Tamanhos de guia 
maiores deslocados 12” (304 mm) do canto do arco, lado do 
painel de controle

Peso De Envio Da Máquina
Aproximadamente. 360 libras. (163kg)

Rodas
Duas rodas giratórias, duas rodas fixas

+	 Fotossensor (para início automático do ciclo)

OPÇÕES

Quer ver o 
ROM-Fusion 
em ação? 
Utilize o código 
QR para mais 
informações.

VARREDURA
AQUI



DIMENSÕES DA MÁQUINA

23.66” 
(600mm)

Altura do transportador: 
Mínimo: 31,54" (800mm) 

Máx.: 35,63" (905mm)
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Centro de 
Vedação

11.81” 
(300mm) E

23.66” 
(600mm)

Altura do transportador: 
Mínimo: 31,54" (800mm) 

Máx.: 35,63" (905mm)
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Vedação
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23.66” 
(600mm)

Altura do transportador: 
Mínimo: 31,54" (800mm) 

Máx.: 35,63" (905mm)

C

B A

D

Centro de 
Vedação
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(300mm) E

TAMANHO DO ARCO DA MÁQUINA

600 x 500 800 x 600 1250 x 600

Polegadas mm Polegadas mm Polegadas mm

A 23.5 600 31.8 800 49.2 1250

B 19.5 500 23.5 600 23.5 600

C 39 990 47 1902 64.6 1640

D 42.9 1090 50.8 1290 68.5 1740

E 54-58 1370-1475 58-62 1470-1575 58-62 1470-1575
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CONTACTE-NOS PARA UMA CONSULTA GRATUITA HOJE
www.eammosca.com | info@eammosca.com

EUA, América Latina e Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, município de Hazle, PA 18202
Telefone:	    +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax:              570.455.2442

Spain

Mosca Direct Spain S.L.U.
Polígono Industrial Les Pedreres, Sector B, Calle Industria, Nave 8
E-08390 Montgat- Barcelona Spain
Telefone:	   +34 93 4 69 01 23


