
UCB
SoniXs
REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]

Escuadradora de Paquetes
Completamente Automática

Sellador Ultrasónico
Estándar 6 SoniXs®

Tamaño De Arco De Hasta
1650mm De Ancho

Hasta 32 Paquetes Por Minuto

Opciones De Máquina Disponibles
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UCB
SoniXs
ESCUADRADORA DE PAQUETES DE CINCO LADOS TOTALMENTE AUTOMÁTICA 

UCB SoniXs® es un escuadrador totalmente automático de alto rendimiento para 
productos corrugados que fluyen desde dobladoras pegadoras especiales. Su sistema de 
escuadrado de cinco lados se ajusta intuitivamente al tamaño del paquete, garantizando 
paquetes cuadrados y compactos en todo momento. Se incluye un transportador 
de velocidad ajustable. Esta máquina está diseñada específicamente para manipular 
productos de alto brillo que requieren una manipulación suave del producto para evitar 
daños y mantener el paquete unido. Está equipado con una cinta transportadora debajo, 
a lo largo de los lados y en la parte superior del producto para mantener el paquete
intacto y evitar que las hojas inferiores o superiores se extravíen.

Beneficios Clave

+  MAYOR FUERZA DE SELLADO 

+  AHORRO DE COSTOS

+ DURABILIDAD PERDURABLE

+  SELLADO CONSISTENTE

+  ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO 
SIN PREOCUPACIONES

+  CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

+ BAJO MANTENIMIENTO

+ SELLOS TANTO PP COMO PET

La Solución Definitiva En Sistemas
de Flejado
Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de 
Mosca han revolucionado los sistemas deflejado y ofrecen 
ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de 
sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento 
y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellosde 
flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentesde 
alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, 
mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia 
visible de una ruptura es irreversible. La impresión 
distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la 
identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será 
claramentediferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa De Producción
Hasta 32 paquetes con flejado simple y 20 con flejado doble 
por minuto

Tamaño Del Producto*
Producto mínimo: 6” L, 6” W, 0,8” H (150 mm L, 150 mm W, 20 
mm H)
Producto máximo: 55” L, 47”/63” W, 16” H (1400 mm L, 
1200/1600 W, 400 mm H)

*Sin dispositivo opcional de alineación del producto en la 
parte trasera

Tamaño De Arco
1250mm and 1650mm (49” and 65”)

Especificacion Eléctrica
110V - 220V 50/60 Hz, 0.5 kVA

Mesa
Tablero de acero inoxidable con bandas

Altura De La Mesa
31.5” - 39.5” (800mm - 1000mm)

Fleje
El sello ultrasónico SoniXs® funciona con flejes de PP de
5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm o flejes de PET de 9 mm o
11 mm

Tensión Del Fleje
Ajustable de 10 a 60 libras.

Sello De Fleje
Sello ultrasónico SoniXs®

Ubicación Del Sello
Centro

Peso De Envío De La Máquina
Aprox. 4400 libras. sin palet

Ruedas
Ruedas bloqueables de alta resistencia

+ Dispensador de doble bobina con cambio de bobina
 de fleje completamente automático
+ Luz de señalización de 3 partes con tecnología LED
+ Alineación del paquetes en la Parte trasera
+ Sistema de frenado de paquete para el segundo
 flejado
+ Detección de bajo nivel de fleje con señal en el panel
 de control
+ Comunicación completa de red incluyendo RMI
+ Rieles para desplazamiento
+ Mesa de aire
+ Mesa de alimentación con tope de paquetes.

Configuración disponible Izquierda o derecha

OPCIONES

¿Quieres ver la UCB 
SoniXs® en acción? 
Utilice el código 
QR para obtener 
más información.

ESCANEAR
AQUÍ
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DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Mínimo: 31,5” (800 mm)
Máx.: 39,5” (1004 mm)

Flujo de paquetes
96”

(2451mm)

82.5”
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95”
(2413mm)
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(3772mm)
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36.5”
(927mm)

20”
(508mm)

76”
(1931mm)
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Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax:   570.455.2442

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA 
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P. 66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax:   81.8333.8541
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